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Lasso Technik AG                            

Niklaus von Flüestr. 33                                            Stop Silent® - Rückflussverhinderer 

CH 4059 Basel                                         InLine-Rückschlagventil für Montage zwischen Flanschen 
Schweiz                                               
 
 

Tel.: +41 (0)61 331 40 90           Web: www.stopsilent.com               Mail: lasso@lasso.ch 
 

Ausführung 

Das Stop Silent Rückschlagventil besteht aus einer hochwertigen elastomeren Membrane 

und eines perforierten Stützkegels aus Edelstahl.  

Das Ventil wird mit einer zusätzlichen Dichtung zwischen einer Flanschverschraubung ein-

geklemmt.  

Das Membranen Material soll Anwendungsspezifisch gewählt werden. Es stehen EPDM, 

Nitril, Silikon, Elastosil, Fluorsilikon und Vitone zur Auswahl. Für Trinkwasseranwendungen 

empfehlen wir Silikon.  

Dieser Rückflussverhinderer hat keine wartungsbedürftigen Lager oder Gelenke, ist korro-

sionsfest und arbeitet geräuschlos. 

 

Stop Silent® Rückflussverhinderer | Hersteller: Lasso Technik AG, Basel, Schweiz 

Typ: AS41 Stop Silent (in Verschraubung) | Typ: AS54 Stop Silent (zwischen Flansch) 

 

Nennweite  DN :________ 

Nenndruck  ND :________ 

Max. Systemdruck  :________ 

Medium / Anwendung                :________ 

Membranmaterial   :________ 

Durchflussleistung  :________Liter/Sekunde 

Gewünschter Durchverlust :________m Wassersäule 

max. Rückstaudruck  :________bar 

Lasso Technik AG                          www.stopsilent.com 

Niklaus von Flüe-Strasse 33                               lasso@lasso.ch 

4059 Basel, Schweiz              +41 61 331 40 90 

http://www.stopsilent.com/
mailto:lasso@lasso.ch

